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Schritt 1: 
 

Hat Ihre Keramik eine rundliche Form? 

 

 
 
Ja      
 
Nein   
 
 

 
 
Wenn ja, weiter mit Schritt 2 
 
Wenn nein, ist es leider nicht möglich 
ein Geberit AquaClean Aufsatz auf 
Ihre Keramik zu montieren. 

 

Ist die Oberfläche Ihrer Keramik 
gerade? 
(plan / eben / flach, bitte Hinweis 
beachten) 

 

 
 
 
Ja      
 
Nein   

 
 
 
Wenn ja, weiter mit Schritt 3 
 
Wenn nein, ist es leider nicht möglich 
ein Geberit AquaClean Aufsatz auf 
Ihre Keramik zu montieren. 

 

Schritt 2: 

 

Hinweis: 
Randerhöhung mit max. 15mm ist möglich! 
 
 
 

Um die Passgenauigkeit Ihrer Keramik zu überprüfen, sind die folgenden Masse erforderlich  
(Bitte an Ihrer Keramik ausmessen): 
 

 
Wie lang ist das Mass (L) von der 
Vorderkante Keramik bis zur Wand 
oder zum Spülkasten?  
 
Wie lang ist das Mass (B) Ihrer 
Keramik? 
 

 
mm 

 
 
 

mm 
        

 
Wie lang ist das Mass (C) der Keramik 
Vorderkante bis zu den 
Befestigungslöchern für den WC-
Deckel? 
 
Wie lang ist das Mass (D) der Keramik 
Innenseite bis zu den Befestigungs-
löchern für den WC-Deckel? 
 

 
mm 

 
 
 
 

mm 
 
         

 
Wie lang ist das Mass (E) von der 
Wand oder vom Spülkasten bis zu den 
Befestigungslöchern für den WC-
Deckel? 
 
Wie lang ist der Abstand (F) zwischen 
den Befestigungslöchern  
 

 
mm 

 
 
 
 

mm 
 

 

          

 

Schritt 3: 

 

Hinweis Wasseranschluss bei Geberit Elementen: 
 
Bei den meisten Geberit Installationselementen ist das  
Leerrohr für die Wasserzuleitung für ein Geberit  
AquaClean bereits vormontiert. Der Aufkleber auf der  
Revisionsplatte weist auf das vorhandene Leerrohr hin.  
 

Für die fachmännische Montage eines Geberit AquaClean,  
nehmen Sie bitte mit ihrem Sanitärfachmann Kontakt auf.  
Er kann Sie über die Anschlussmöglichkeiten von Wasser  
und Strom zum Geberit AquaClean beraten.  
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Schritt 4: 
 

Sind bei Ihrer Keramik durchgehende 
und von aussen erreichbare 
Befestigungslöcher für den WC-Deckel 
vorhanden? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ja      
 
 
Nein   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wenn ja, weiter mit Schritt 5 
 
 
Wenn nein, ist es leider nicht möglich 
ein Geberit AquaClean 4000 auf Ihre 
Keramik zu montieren. 
Es besteht weiterhin die Möglichkeit 
für die Montage eines Geberit 
AquaClean 5/5000plus.  
Weiter mit Schritt 5. 
 

 

Schritt 5: 
 

Wenn Sie diese Angaben notiert 
haben, können Sie nun mit unserem 
Programm die Kompatibilität Ihrer 
Keramik zu unseren Geberit 
AquaClean Aufsätzen im Internet 
testen.  

 

QR Code: 
     

 

 

Internet Seite: 
 
Deutschland: 
http://geberit.de/web/appl/de/wcmsde.
nsf/pages/prod-aqua-neu2010-1 
 
 

 

Hinweis: 
 

Weitere Informationen zu unseren 
Geberit AquaClean Dusch-WC finden 
Sie auf unserer Homepage: 
 
 
 

  

www.i-love-water.com 
 

 

http://geberit.de/web/appl/de/wcmsde.nsf/pages/prod-aqua-neu2010-1

